


MAC 01
RAL 9010*

MAC 02
RAL 7035*

MAC 03
RAL 7016*

MAC 04
RAL 9005*

MAC 05
RAL 3033*

MAC 06
RAL 1001*

MAC 07
RAL 6021*

NOUVEAUTÉ

Lumière d’accueil autonome 
alimentée par un panneau solaire 

avec batterie. (12 V)

Rampes de LED intégrées sous les 
arcs. Éclairage par détecteur de 

présence placé sous le tirant avant.

Des dimensions exceptionnelles
Hauteur standard : 2443 mm (hors tout) 
Hauteur max : 3500 mm (hors tout)
Largeur 1 module : 2001 à 4000 mm (hors tout)
Largeur 2 modules : 4002 à 6000 mm (hors tout)
Avancée : 3500 à 7300 mm (hors tout) 
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CARPORT IZICAR

Abritez et protégez tous vos véhicules avec la nouvelle gamme de 
carports sur mesure imaginée par Marquises. Sa structure fine et 
élégante s'adaptera à tous les types d'habitats et d'environnements.

Membrane Architecturale - garantie 10 ans
Afin de vous garantir un carport d'exception, nous avons sélectionné 
pour vous une membrane architecturale résistante et durable. 
Toile résistante au feu (Classe B1 DIN 4102) et grande résistance à la 
déchirure (supporte jusqu’à 250 daN  sur une bande de 1 m x 0,05 m). 
Choisissez parmi les 7 teintes de la sélection Marquises. 

Un carport 4 saisons
Avec le carport Marquises, protégez vos 
véhicules de la chaleur l’été et limitez les effets 
de condensation sur vos pare-brise l’hiver.

Structure autoportante résistante
Robuste et durable, les carports Marquises sont 
fabriqués en aluminium extrudé et thermolaqué au 
coloris de votre choix. Chaque poteau est équipé 
d’une platine de fixation et permet l’évacuation des 
eaux de pluie. 

1 MODULE 2 MODULES

Membrane architecturale
GARANTIE 10 ANS

Arc 
cintré Tirant

La membrane permet un abaissement 
de la température sous le carport.
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RAL 9016 RAL 9007

FS 7016

RAL 9016 RAL 7016 RAL 9005 Noir 100 
Sablé

Golden Oak
effet bois

Autres RAL

2 prises de courant inclus 
sur les poteaux arrières, placées 

à 1 m du sol. (220 V)

Rampes de LED intégrées sous 
les tirants et les arcs. Éclairage 
par détecteur de présence et 

commande murale. Éclairage ON-OFF.

Un large choix de coloris
Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 
9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre 
coloris RAL. 
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CARPORT IZICARLUX

1 MODULE 2 MODULES

Hublot rond ou carré 
sur le portillon (option)

Motorisation radio io 
RS 100

Portillon inclus en 
standard

Coffre largeur 230 mm, 
avec lames de 51 mm

Fermeture par 
panneaux

Fermeture par tablier 
de lames

Choisissez parmi 5 teintes standards ou tout autre coloris RAL. 

Un large choix de coloris (finitions ext. panneaux* / lames 51)

*Finition interieure panneaux : 
*Blanc rainuré
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IZIBOX - BOX DE STOCKAGE SÉCURISÉBOX DE STOCKAGE SÉCURISÉ

Un box de stockage personnalisable 
Avec l’option IZIBOX vous avez le choix ; fermeture par panneaux, 
par tablier de lames ou bien les deux. Femeture de tous les côtés 
ou non, c’est vous qui décidez. Chaque côté du box de stockage est 
individuellement personnalisable, pour un carport réalisé pour vous.

PANNEAUX

TABLIER DE LAMES




